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van den Boogaard Beveiligingen  ����     0172-610990 

Procedure voor het wijzigen van kodes  -  CD34 

Handelingen:  Display geeft aan: 

- toets managerkode in 

- toets 4 keer ↓ in 

- toets ���� in 

- toets ↓ in 

- toets ���� in 

 

- toets ↓ of ↑ in tot u bij de kode bent die gewijzigd moet worden 

- toets ���� in 

- toets nieuwe kode in* 

- toets ���� 

- toets weer de nieuwe kode in, gevolgd door ���� 

- als u meerdere kodes wilt wijzigen, herhaal dan de vorige 5 stappen 

- als u de programmastand wilt verlaten, toets dan 4 keer de X  

  en 1 keer de ���� in 

 

  Inschakel Menu 

  Wijzig kodes 

  Wijzig eigen kode 

  Wijzig kodes 

  01 In Gebruik 

 

  0..  In Gebruik 

  Nw. Kode         _ 

 ∗∗∗∗∗∗  

 Herhaal 

  0..  In Gebruik 

kode nr. kode gewijzigde kode uitgegeven aan 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 
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................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

 

 managerkode 

 .............................................................. 

 .............................................................. 

 .............................................................. 

 .............................................................. 

 .............................................................. 

 .............................................................. 

............................................................... 

 
 
 
*) - Een kode dient uit minimaal 4 en maximaal 6 cijfers te bestaan 
 - In een kode mag geen '0' worden gebruikt 
 - Een kode mag niet twee keer voorkomen 
 - U kunt geen kode 12345 programmeren als kode 1234 reeds bestaat 
 


